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コントローラー、スリッターは、本体から取り
外して別に運搬してください。運搬中に機械
が落下して破損する恐れがあります。機械本
体と脚部を同時運搬される際は、機械本体・
上下フレームのパチン錠、本体と脚のパチ
ン錠を必ず掛けてください。また、糊タンク
ロックを『閉』の位置にしてください。



COATAX NEO

COATAX NEO

NEO

NEO

NEO

NEO

NEO



408-606
408-607
400-053

400-514
400-634
400-051

400-566
404-856

本体カバー ディープブラック
本体カバー ライトグリーン
NEWテンションバー 1 LS
NEWテンションバー 2
NEWテンションバー 3

プランジャー M6
蝶ネジM6×12

無

400-552
408-641

テープ芯QN
テープガイド50mm

400-052
409-712
404-988
408-604
408-605
400-263
400-264
408-642
408-643

テンションバーロックLS
クロス芯棒
クロス側板W（蝶ネジ付）
クロス受け摺動材（ネジ側）ブラック
クロス受け摺動材（ナット側）ブラック
クロス受けブラケット
ツマミ
キャスター C　ストッパー有 75φ

キャスター C　ストッパー無 75φ

脚キャップC（左前・右後）ブラック
脚キャップC（右前・左後）ブラック
パチン錠

※⑥のテープ側板QNにはネジが付属されていません。
　ネジは別売りですので、⑦のプランジャー M6か⑧の
　蝶ネジM6×12を指定して下さい。

【COATAX NEO　全体外観図】

QN

￥4,900/個
￥4,900/個
￥3,820/本
￥2,560/本
￥2,560/本
￥1,100/本

￥780/個
￥840/個
￥270/個
￥620/個
￥440/個

￥1,100/個
￥5,050/本

￥850/個
￥340/個
￥340/個

￥5,150/個
￥1,600/個
￥1,480/個
￥1,280/個

￥430/個
￥430/個

￥1,480/個

カタログ価格



400-054
409-724
400-055
400-056
400-057

糊上げローラー LS
糊上げギヤ
糊止めパッキン LS
糊上ブラケット（左） LS
糊上ブラケット（右） LS

400-060 ドライブローラー LS

400-063
400-064

400-014
400-515
400-635

400-516
400-636
400-649

400-017

ヒンジ板（左） LS
ヒンジ板（右） LS

※400-092ノリアゲローラーセット LS（　～　を組立てたものです。) ￥15,330/セット
※408-6 4 5糊タンク一式（　～　 を組立てしたものです。) ￥18,800/個

21 23

ディープブラック
ライトグリーン

ディープブラック
ライトグリーン

カウント検知基板

￥14,660/本
￥420/個
￥170/個
￥240/個
￥240/個

￥18,800/個

カタログ価格

￥2,980/本
￥2,980/本
￥7,400/本
￥6,860/本

￥22,600/本
￥260/個

￥1,160/個
￥1,160/個

￥260/個
￥3,140/個

￥600/個
￥600/個
￥320/個
￥460/個
￥420/個
￥910/個
￥60/個

￥3,140/個
￥600/個
￥600/個

￥3,340/個
￥3,620/個
￥2,660/個

￥520/個

カタログ価格



※2
※2

※2 400-644 ドクターギヤ 1, 2NN セット (　 , 　 のセットです。 単品では取り扱っておりませんのでご注意ください ) ￥980/ セット71 72

※1 400-556 ツメステー QN 一式

※1



400-519

408-650

400-639
400-620
400-640
400-651
400-652

400-647
400-648

ディープブラック
ライトグリーン

ディープブラック
ライトグリーン

カッター軸・N（右）
カッター軸・N（左）

SSブラケット・Ｎ右
SSブラケット・Ｎ左

￥21,800/個
￥21,800/個
￥4,770/本
￥6,200/本
￥2,790/本
￥420/個
￥500/個
￥500/個
￥300/個
￥120/個
￥260/個
￥1,680/個
￥1,680/個

カタログ価格

￥3,000/個
￥4,100/個
￥340/個
￥340/個
￥6,660/個
￥200/個
￥3,120/個
￥5,770/個
￥5,770/個
￥640/個
￥2,440/個
￥420/個
￥500/個
￥500/個
￥2,620/個
￥2,620/個
￥660/個

カタログ価格



NEWテンションバー3を第2図のように設置。



パチン錠（4ヶ所）で本体部と脚部を固定してく
ださい。

本体部、脚部をパチン錠（4ヶ所）で確実に固定してく
ださい。

パチン錠（4ヶ所）パチン錠（4ヶ所）
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テープナビゲーターはカットテープを本体にセットする時の
みに使用します。カットテープを本体にセットした後はテー
プナビゲーターをカットテープから外してください。また、
糊付時にカットテープにテープナビゲーターがついていない
ことを確認してください。





カッターボックス内のAのラインがスリッター
の刃の位置を示しています。Aのラインをス
ケールプレートの所要寸法位置にあわせ、A
のラインが左右のスケールプレートで同じ値
にあることを確認して刃幅調整ツマミを締め
てください。（第20図参照）



5

NEW テンションバー３を脚部にセットし
ます。NEWテンションバー２は、NEWテ
ンションバー１を押さえ込み左右のテン
ションブラケットのガイドピンを外し、開
口部を広くします。（矢印B）（第21図参照）

　　　　　　　カッターボックスにクロ
スを通す時は原反を足で押さえクロスが
張った状態で通してください。(P19 第
22図参照 )

原反を足で押さえながらクロスを手で引
き、クロスが張った状態で上部フレーム
を閉じます。パチン錠を２カ所を締めて
確実にロックさせます。

クロス原反の位置、スリッターのカッターのカッター位置を
左右同じにセットします。カッターボックスにクロスを通す時
は原反を足で押さえクロスを貼った状態で通してください。
上部フレームを閉じる時も同様に原反を足で押さえクロス
を手で引き、張った状態で閉じて機械にセットしてください。



引き出したクロスをしばらく静置し素早く裁断すると
クロスの左右端の長さを揃えやすくなります。

5

NEW テンションバー３を脚部にセットし
ます。NEWテンションバー２は、NEWテ
ンションバー１を押さえ込み左右のテン
ションブラケットのガイドピンを外し、開
口部を広くします。（矢印B）（第21図参照）

　　　　　　　カッターボックスにクロ
スを通す時は原反を足で押さえクロスが
張った状態で通してください。(P19 第
22図参照 )

原反を足で押さえながらクロスを手で引
き、クロスが張った状態で上部フレーム
を閉じます。パチン錠を２カ所を締めて
確実にロックさせます。

クロス原反の位置、スリッターのカッターのカッター位置を
左右同じにセットします。カッターボックスにクロスを通す時
は原反を足で押さえクロスを貼った状態で通してください。
上部フレームを閉じる時も同様に原反を足で押さえクロス
を手で引き、張った状態で閉じて機械にセットしてください。
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2.検尺ローラーのピンチ圧調整

3.カウント検知基板の交換

第31図

第32図

（コントローラーがカウントしないとき）

軸受カバーを戻す際は配線の取り回しに注意してください。上部フレ
ームを閉じた時に配線を噛み込み断線する場合があります。

本体のセンサーケーブルのカウント検知基板が故障した場合にコントローラーがカウントせずに
P26のようにコントローラー画面に「センサー読込み異常」が表示されます。機械本体には予備
のカウント検知基板が有り部品交換を行うと正常に動
作するようになります。部品交換を行っても症状が改
善されない場合はセンサーケーブルを一式交換する
かコントローラーに異常がある可能性が高いため
メーカーにご連絡ください。

［交換方法］
コントローラー側の軸受カバーを止めているネジ3点
をドライバーで外します。（第31図○で囲ったネジ）
マグネットフィンを固定しているネジをそれぞれドラ
イバーで外します（マグネットフィンを外す際は固定
されている各ローラーを手で持って固定してくださ
い）（第32図参照）。基板を止めているネジを外しコ
ネクターを外します。軸受カバーに固定されている予
備の基板を外して付替えます。逆の手順でマグネット
フィン、軸受カバーを戻します。

マグネットフィン
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備の基板を外して付替えます。逆の手順でマグネット
フィン、軸受カバーを戻します。

マグネットフィン

左右の軸受カバーを固定しているビス各2
個を（＋）ドライバーで緩めて軸受カバーを
外します。駆動軸ギヤが見える側は駆動軸
端部の駆動軸ギヤを固定している六角穴付
止メネジを六角レンチ（2.5㎜）で緩めて取り
外します。
（反対側は、この作業は不要です）
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第33図

第34図

（第33図参照）

（第34図参照）



（P26参照）

オールクリアはストッ
プボタンと画面切替の
下から1つ目のボタン
を押しながら電源を入
れてください。
（P20参照）

本体のセンサーケー
ブル（基板部）を予備
のものに交換したか

枚数表示は1以上に
なっている

壁紙終了の表示は出
ていない（P.25参照）

入力電圧異常の表示
は出ていない
（P.26参照）

過負荷異常の表示は
出ていない
（P.26参照）

STOPスイッチは下
がったままになってい
ない

本体のセンサーケー
ブル（基盤部）に糊や
水は付いていない

予備の基板
に交換する
（P○○参照）



（P26参照）

オールクリアはストッ
プボタンと画面切替の
下から1つ目のボタン
を押しながら電源を入
れてください。
（P20参照）

本体のセンサーケー
ブル（基板部）を予備
のものに交換したか

枚数表示は1以上に
なっている

壁紙終了の表示は出
ていない（P.25参照）

入力電圧異常の表示
は出ていない
（P.26参照）

過負荷異常の表示は
出ていない
（P.26参照）

STOPスイッチは下
がったままになってい
ない

本体のセンサーケー
ブル（基盤部）に糊や
水は付いていない

予備の基板
に交換する
（P○○参照）

テープ芯棒の蝶
ナットをゆるめ平
行な位置でしめ直
すか、あるいは矯
正し平行にする

クロスや原反は機械の中央に
真っ直ぐにセットされ、偏ったり
斜めになったりしていない

クロスをまっすぐに
セットし直す、クロ
スの原反を機械の
中央にセットし直す

左右のクロス受けブラ
ケットはずれていない

オクリダシローラー、
検尺ローラーは変形、
摩耗していない

（P30参照）



316－524　PEカバーシート（3枚入）

550 405－806　クロス受け板
QN

※棚付機械の本体を覆うPEカバーシート
　です。





（19.07）




